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Hahn – Wasserstandanzeiger, PN 10 
mit Stopfbuchse 
Links – oder Rechtsmodell 
(Standard Linksmodell) 
komplett aus Messing 
Ober- und Unterteil mit Absperrung 
Unterteil mit Ablasshahn 
Aussengewinde nach ISO 228/1 

 cock level – indicator, PN 10 
with stuffing – box 
left hand pattern or right hand pattern 
(standard left hand pattern) 
complete in brass 
upper and lower part with shut-off 
lower part with drain cock 
male screwed thread acc. to ISO 228/1 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuZn39Pb2 CW612N 
Küken: CuZn39Pb2 CW612N 
Ablasshahn: CuZn39Pb2 CW612N 
Handhebel: Kunststoff  

 
body: CuZn39Pb2 CW612N 
plug: CuZn39Pb2 CW612N 
drain cock: CuZn39Pb2 CW612N 
handle: plastic  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN Ø A B C KG 
      

G ½“ 13 mm 62 32 14 1,4 
 
 
 

 

      Type 141365  
Zeichnung zeigt Rechtsmodell; Standard Linksmodell ( gleiche Abmessungen) 

drawing shows right hand pattern; standard left han d pattern (same dimensions) 


